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Os Componentes protéticos Riellens para Implante dentdrio estdo classificados nas seguintes nomenclaturas: Analogo, Coping
Plastico/Luva Plastica, Coping com Base CrCo/Luva com Base CrCo, Pilar Provisdrio, Pilar Definitivo Reto, Pilar Provisério
Imediato, Interface, Esteticone, Esteticone Angulado, Cicatrizador, Transfer de Moldeira Aberta e Fechada, Mini Pilar Cénico;
Mini Pilar Conico Angulado, Pilar Definitivo Angulado.

Todos os componentes protéticos Riellens, sfo de uso especifico para profissionais qualificados, sendo todos de uso tinico exceto
os Transferentes de Moldeira Aberta e Moldeira Fechada. A reutilizagdo pode causar danos ao funcionamento do componente e
complicagdes ao paciente tais como md adaptagdo, infec¢des, inflamagdes e até mesmo a perda do implante.

Os Componentes Protéticos Riellens sdo divididos em dois grupos:

Componentes Protéticos Nao Estéreis

Componentes Nio Estéreis

Anidlogos Coping Plastico/ | Coping com Base CrCo/ | Transfer de Moldeira Pilares ¢

(Réplica) Luva Plastica Luva com Base CrCo Aberta ¢ Fechada Interfaces Instrumentais

Componentes Protéticos Estéreis

Sdo Componentes especificos para serem utilizados sobre os implantes ja instalados no paciente logo apds a cirurgia ou apds a
osseo integragdo dos implantes. Sdo componentes definitivos ou de longo prazo sobre os implantes.

Os componentes Estéreis possuem uma etiqueta de identificagdo de esterilidade em formato redondo que apds o processo de
esteriliza¢io por Raio Gama assume a cor vermelha.

Componentes Estéreis

Mini Pilar Conico Reto, Mini Pilar
Cicatrizador Cébnico Angulado, Esteticone ¢
Esteticone Angulado.

Componentes:
MATERIA PRIMA
ALTURAS mm
COMPONENTES INDICACAOQ DE USO MODELO COMPONENTES PARAFUSO CONEXAO DIAMETRO
Tiénio | Ago | Cobalto | Polia | Titénio | Ago i 2 3 4 5
F 136 Inox | Cromo cetal F 136 Inox
A Utilizado como Réplica do o ©33,41,50
Anélogo Implante ¢ ¢ fixada no modelo ‘
N 4] ?34,41,50
B em gesso para construgao da = X
i L protese que sera utilizada no ’ ) ) m ©35,43,50 ; )
I 930,033
aciente. N :
E r P ™M 4.0,NN, NP,
RN. RP, WN
. L . HE ?33,41,50
Coping Plastico | Utilizados como modelo para Anli-
/Luva Plastica | fundigao de metal na confecgdo | Rotacionais HI 934,41.50
de ;I)rollese parafusada unitdria ou — . X X - . Tl 335,43,50
ulti otacionais
multipla 930,033,
CM 40, NN, NP,
RN, RP, WN
Utilizados como modelo de
fundi¢do do metal na confec¢do HE 033,4.1,30
Coping / Luva de Protese parafusada Unitaria
com Base CrCo | oy Maltipla, com uma Base em Anti- HI 934.4.1.50
Cobalto Cromo que nio sofre Rotacionais
alteragdo em sua estrutura, E X X = = TI ©35,43,50
mesmo sujeita ao calor do metal | Rolacionais
sobre fundido e oferece maior
'lrr precisdo na adaplagdo da protese 030,033,
— cM 40, NN, NP,
sobre o Implante RN, RP, WN
O cicatnizador ¢ utilizado na HE ©33,41,50
segunda fase da cirurgia de
L implantes, com a finalidade de Hi 034,41,50
Cicatrizador criar espago cilindrico na
: gengiva, realizando a
= cicatrizagdo adequada do tecido X . o ‘o i X X X X
gengival, € um componente em - - . 035,43,
il um corpo tnico aplicado
| ' diretamente sobre o implante
que possui em sua extremidade 230,033,
uma rosca externa, € na ouira M 4.0, NN, NP,
extremidade um encaixe Interno RN, RP, WN
hexagonal ou Unigrip.




Transfer

Tl

Usado na transferéncia precisa
do posicionamento do implante
que esta instalado no paciente
bem como a posi¢do da conexido
do Implante para os Andlogos
que serdo instalados no modelo
em gesso da mandibula do
paciente

Pilar Pravisorio

Utilizada na confecgio de
protese unitaria ou maltipla
cimentada confeccionada em
Titanio ASTM F136. Esse
componente ¢ trabalhado pelo
protético antes do uso € s
depois ¢ fixado ao implante
através de um parafuso também
confeccionado em Titdnio
ASTM F136

Pilar Provisorio
Imediato

Utilizado na confecgdo de
protese unitdria ou multipla
cimentada confeccionada em
Titanio ASTM F136, quando se
quer fazer uma protese imediata
sem a necessidade de trabalhar o
componente para o uso. Esse
componente possul um corpo
iinico aplicado diretamente sobre
o implante que possui em uma
extremidade uma rosca externa,
¢ na outra extremidade um
encaixe extemo hexagonal, onde
¢é introduzida a chave digital
para dar o torque.

Pilar Definitivo

4

Utilizado na Confecgdo de
prétese cimentada unitania.
Quando os Implantes sdo
instalados no paciente, com
angulagio, os Pilares sdo
oferecidos com angulagdo de
17°. Tanto os Pilares Definitivos
Retos como os Angulados sao
fixados diretamente ao implante

Interface

i

Utilizado na Confecgdo de
protese unitaria ou multipla
cimentada e comercializado com
trava ou sem ftrava, sdo fixados
diretamente ao implante.

Pilar Cénico
Reto ou
Angulado

IO
ok

Utilizado na confecgdo de
proteses parafusadas unitarias ou
miltiplas, possibilitando para o
profissional a realizagdo de uma
protese com um elemento,
devida esse componente
possuirem um acoplamento que
s¢ encaixa na conexao do
implante. Esse componente €
fixado ao implante através de
um parafuso central com a
cabega hexagonal de 2mm, e
quando os implantes sdo
instalados no paciente com
angulagio os componentes sio
comercializados com anpulagdes
de 17° ¢ 30°.

Mini Pilar
Conico Reto ou
Angulado

A AT
E ‘i

Utilizados na confec¢do de
Proleses Parafusadas Multiplas,
sendo fixados direlamente nos
Implantes através de um
parafuso central com uma
cabega hexaponal de 2mm. Ha
casos onde os Implantes sio
instalados no paciente com uma
angulagdo, nesses casos é
recomendado o Mini Pilar
Angulado comercializado nas
angulagdes de 17° ¢ 30°

HE ©33,41,50
HI @34,41,50
- Moldeira - Sl
Aberta Tl ©35,43,50
- Moldeira
Fechada
030,033,
cM 4.0, NN, NP,
RN, RP, WN
HE 033,41,50
Hi 03.4,41,50
T ©35,43,50
Anti-
rolacional e
Rotacional
03.0,033,
cM 4.0, NN, NP,
RN, RP, WN
HE ©33,41,50
Hl 034,41,50
TI ©35,43,50
- Anti-
Rolacional HE ©33,41,50
Reto
- Anti-
Rotacional HL ©34.41,50
Angulado
Obs: Os
pilares T ©35,43,50
definitivos
angulados
sao
,f‘"“‘f;“,’,‘;i 030,033,
aI!Ef:; 1,2,3 ™M 4.0, NN, NP,
o RN, RP, WN
e4mm
HE ©33,41,50
~Anti- HI ©34,41,50
rolacional
TI ©35,43,50
-Rotacionat
930,033,
4.0, NN, NP,
M RN, RP, WN
HE ¥33,41,50
Obs:
Qs pilares Hl ?3441,50
definitivos
angulados
sao
fornecidos
apenas nas Tl 9354350
alturas 2mm,
3mm e 4mm
930,033
CM 40, NN, NP,
, RP, WN
50
Obs: HE 933,41,
Os Mini
pilares H1 ©3441,50
angulados |
sao
fornecidos Tl ©3543,50
apenas nas
alturas 2 e
S 930,033,
M 4.0, NN, NP,

RN, RP, WN




Contra-indica¢des:

A utilizagfio dos componentes Riellens sfo contra-indicadas nos casos do paciente apresentarem inflamag#o periodontal cronica,
higiene oral inadequados, infec¢fio intra-oral, qualidade dssea insuficiente, infec¢do peri-implantar, problemas endodonticos ou
periodontais, periodontite nfo tratada, tabagismo e alergia a algum elemento quimico que compdem a matéria-prima tais como:
V, Ti, Al, O, N, Fe, H, Si, Mn, P, S, Cr, Mo, Ni.

Parafusos Riellens

Os Parafusos Riellens sdo fornecidos como acessério € indicados para fixagdo dos componentes diretamente ao implante ou
sobre os analogos, com a aplicagdo de torque controlado garantindo assim a boa fixagdo. Sdo confeccionados com Titénio
ASTM F136 e também em Ago Inox F899 303 em corpo unico possuindo em uma das extremidades uma rosca externa e na
outra um encaixe interno no formato de Hexagono, Quadrado ou Unigrip. Todos os componentes protéticos Riellens sédo
comercializados com o seu respectivo parafuso bem como a indicagio de torque recomendado e méaximo permitido e sua
descrigdo.

Torque Recomendavel

e e . | -

Parafuso do Mini Pilar Cdnico M1.4 em Titénio utilizado para fixagdo tanto dos

Provisorios do Mini Pilar Conico como os Copings de Crco e Coping Plastico apos a 25N.cm 32,5N.cm
fundicio
Parafuso do Pilar Conico (Esteticone) M1.4 em Titénio utilizado para fixagdo do Pilar
Provisério do (Esteticone), Pilar Conico, Coping com Base Cobalto Cromo ¢ Coping 25N.cm 32,5N.cm
Pléstico apos a fundigdo

Parafuso M1.4 do Transferente de Moldeira Aberta ¢ Fechada do Mini Pilar em Ago Inox 20N.cm 26N.cm

Parafuso do Transferente de Moldeira Aberta e Fechada do Pilar Conico (Esteticone) 20N.cm 26N.cm
Parafuso M1.6 para Transferente de Moldeira Aberta e Fechada HE, HI 25N.cm 32,5N.cm
Parafuso M 2.0 para Transferente de Moldeira Aberta e Fechada HE, HI, TI, CM 25N.cm 32,5N.cm
Parafuso M1. 6 do Pilar Definitivo Reto, Pilar Definitivo Angulado, Pilar Provisério e 35N.cm 32,5N.cm

Coping com Base de Cobalto Cromo (Luva com Base de Cobalto Cromo) HE, HI, TI e CM

Parafuso M1. 8 do Pilar Definitivo Reto, Pilar Definitivo Angulado, Pilar Provisério e 32N.om 41.6N.cm
Coping com Base de Cobalto Cromo (Luva com Base de Cobalto Cromo) HE, HI, TI e CM : T

Parafuso M2.0 do Pilar Definitivo Reto, Pilar Definitivo Angulado, Pilar Provisorio e

Coping com Base de Cobalto Cromo (Luva com Base de Cobalto Cromo) HE, HI, TI e CM 32N.cm 41,6N.cm

Parafuso M2.5 do Pilar Definitivo Reto, Pilar Definitivo Angulado, Pilar Provisério e

Coping com Base de Cobalto Cromo (Luva com Base de Cobalto Cromo) HE 32N.cm 41,6N.cm

Avisos

Tor¢do superior ao torque recomendado pode resultar no insucesso da prétese. Valores de torgdo inferiores aos valores
recomendados podem resultar no afrouxamento do componente que pode conduzir ao insucesso da protese.

Assegure-se de que os parafusos de liga¢io entre o implante e o pilar estejam corretamente alinhados em todos os componentes
secundarios para evitar desgaste nas roscas.

Os componentes Transfer de Moldeira Aberta e Fechada, Pilares e Interfaces que sdo utilizados em clinicas odontologicas devem
ser esterilizados antes do uso, em autoclave conforme protocolo profissional.

Ao abrir a embalagem utilizar o ponto de pega para evitar a queda do componente.

Cuidado

Para apertar o parafuso utilize o torquimetro até obter o torque desejado ¢ para a estabilizagfio utilize a chave de fixagdo. Seguir
instrugdes do fabricante do equipamento.

Instrumental Protético

S#o instrumentos auxiliares para a correta fixagdo do componente. Para cada componente € utilizado uma chave diferente. As
chaves sdo confeccionadas em Ago Inox F899 440C e todos os seus modelos sdo fornecidos nos tamanhos curtos, médios e

longos.



Veja abaixo lista de instrumental Riellens

Codigo Descrigéo Indicagdo de Uso
— cpre e il Fenda Cha Utilizadas para dar aperto aos parafusos de componentes protéticos quando
CDEM Chave Digital Fenda Média 0s seus encaixes forem em formato de fenda.
CDFL Chave Digital Fenda Longa
CDHO09C Chave Digital Hexagonal 0.9 — Curta
CDHOM Chave Digital Hexagonal 0.9 — Média
CDHO9L Chave Digital Hexagonal 0.9 — Longa Utilizadas para dar aperto aos parafusos de componentes protéticos quando
CDH12C Chave Digital Hexagonal 1.2 — Curta 0s seus encaixes forem hexagonais.
CDHI2M Chave Digital Hexagonal 1.2 — Média
CDHI2L Chave Digital Hexagonal 1.2 — Longa
CDQC Chave Digital Quadrada Curta B »
CDQM Chave Digital Quadrada Média Utilizadas para dar ag:rst:u:czsn;é:::gsgr:; (;c:lr;lg;r:iir:es protéticos quando
CDQL Chave Digital Quadrada Longa
CbucC Chave Digital Unigrip Curta » .
CDUM Chave Digital Unigrip Média Utilizadas para dar ap:srtsoc :(s)s;: r[])g?)t(‘:zof% :1: n:(l)lr:i[;(:::)e:tes protéticos quando
CDUL Chave Digital Unigrip Longa
CDMPCH20 Chave Digital Mini Pilar Conico Hexagono 2.0mm Utilizadas para dar aperto ‘;,‘;f)ff;gf‘(’)i"ﬁ::d’::g' Filar Canico € a0s Filares
CDMPCH25 Chave Digital Mini Pilar Cdnico Hexagono 2.5mm Utilizadas para dar aperto ao parafuso do Mini Pilar Conico WP,
CTHO9C Chave Torquimetro Hexagonal 0.9 — Curta
CTHO9M Chave Torquimetro Hexagonal 0.9 — Média
CTHO9L Chave Torquimetro Hexagonal 0.9 — Longa
CTHI12C Chave Torquimetro Hexagonal 1.2 — Curta
CTHIZM Chave Torquimetro Hexagonal 1.2 — Média Fabricado para uso em torquimetro (instrumento de aplica¢do e verificagdo
CTHI12L Chave Torquimetro Hexagonal 1.2 — Longa de torque), ¢ utilizada para dar o torque degerminado nos parafusos de
CTQC Chave Torquimetro Quadrada Curta componentes proteticos.
CTQM Chave Torquimetro Quadrada Média
CTQL Chave Torquimetro Quadrada Longa
CTUC Chave Torquimetro Unigrip Curta
CTUM Chave Torquimetro Unigrip Média
CTUL Chave Torquimetro Unigrip Longa
CCAHO09C Chave Contra-Angulo Hexagonal 0.9 — Curta
CCAHO9M Chave Contra-Angulo Hexagonal 0.9 — Média
CCAHO9L Chave Contra-Angulo Hexagonal 0.9 — Longa
CCAHI12C Chave Contra-Angulo Hexagonal 1.2 — Curta
CCAHI2M Chave Contra-Angulo Hexagonal 1.2 — Média
CCAHI12L Chave Contra-Angulo Hexagonal 1.2 — Longa E utilizada para posicionamento ¢ pré-torque dos parafusos ¢ componentes
CCAQC Chave Contra-Angulo Quadrada Curta protéticos.
CCAQM Chave Contra-Angulo Quadrada Média
CCAQL Chave Contra-Angulo Quadrada Longa
CCAUC Chave Contra-Angulo Unigrip Curta
CCAUM Chave Contra-Angulo Unigrip Média
CCAUL Chave contra-Angulo Unigrip Longa

Precaucdes e Adverténcias

O ndo cumprimento dos procedimentos descritos nesta instrugdo de uso pode conduzir a uma ou todas as complicagOes
seguintes: Danos no implante ou componentes; Afrouxamento dos componentes; Restauragéo final inadequada ou ma adaptagao

protese movel e protese fixa; Insucesso do implante.

Os componentes protéticos Pilar Provisorio, Pilar Definitivo Reto, Pilar Definitivo Angulado, Pilar Provisorio Imediato,
Interface, Esteticone, Esteticone Angulado, Cicatrizador, Mini Pilar Coénico ¢ Mini Pilar Coénico Angulado Riellens -
FABRICANTE RECOMENDA USO UNICO. PROIBIDO REPROCESSAR, sua reutilizagdo implicard em danos a saude do
paciente que podera entrar em contato com um produto contaminado.

A utilizagdo de componentes ou instrumentos que ndo s3o compativeis tornarad todas as garantias nulas. A utilizagdo e o
manuseamento correto deste produto sdo da Unica responsabilidade do utilizador. A Riellens ndo assume qualquer

responsabilidade relativa a danos resultantes da utilizagdo incorreta de seus produtos.

O ambiente para a instalagio da prétese deve estar limpo e adequado para a manipulagdo € uso de produtos para a saide.




ATENCAO
Produto de uso odontolégico destinado ao uso de profissionais habilitados. Verificar sempre se o produto € fornecido ESTERIL
OU NAO ESTERIL.

Limpeza dos componentes:

A Riellens disponibiliza todos os seus componentes limpos, prontos para o uso ou para a estetilizagdo por Autoclave.

Qualquer componente usado que deva ser devolvido ao servigo de pos-vendas, devera ser enviada estéril apos a pré-desinfecgéo,
limpeza e descontaminagdo no consultdrio.

Limpeza dos Instrumentais:

Realizar a remogdo da matéria orgdnica do instrumental o mais rapidamente possivel, apos sua utilizagdo. O responsavel deve
estar paramentado, com os equipamentos de protegdo individual (luvas, mascaras, 6culos, aventais, gorros, etc.).

Utilizar detergente enzimatico, seguindo as instrugdes de diluigio e tempo de exposigdo determinados pelo fabricante.

Realizar a remogdo mecénica das sujeiras dos instrumentais através de escovagio manual (escovas com cerdas macias) ou
vibragdes produzidas por ultrassom.

Realizar um enxague tinico para a remogdo de residuos quimicos, detergentes, diretamente em jato de agua.
Secar o instrumental utilizando sempre tecido macio e absorvente ou papel toalha.
Esterilizagdo:

Os componentes Transfer de Moldeira Aberta e Fechada, Pilares, Interfaces e Instrumentais devem ser esterilizados antes do uso,
em autoclave conforme protocolo profissional e instru¢des do fabricante.
A Riellens recomenda o seguinte procedimento para a autoclave.

Método Condicdes

Autoclave, Calor imido 134° durante 18min.

Embalagens

Os componentes sdo embalados individualmente em blister (embalagem priméria), a qual recebe um rotulo para identificagfio do
produto. O produto embalado na embalagem primaria ¢ acondicionado em cartonagem (embalagem secunddaria). Sobre a
cartonagem é colocada uma etiqueta que caracteriza a rotulagem do produto.

Legenda dos simbolos utilizados nas embalagens conforme Norma EN 980:

C € Os produtos Riellens com marca CE cumprem os requisitos da Diretiva relativa a dispositivos médicos 93/42 CEE

0434

Cadigo do produto

-
a1
—

Numero de Lote

Esterilizagfo por radiagdo
Fabricagio
Fabricante

Validade

Produto de uso unico

el 48

=

Manter ao abrigo do sol

)
-

Nio utilizar se a embalagem estiver danificada

Consultar instru¢des de Uso

ize

Representante Europeu



